

遠瓜式ミストフアン 

SPM-A 


取扱説明書 



このたびは、巧な r 遠瓜式ミストフアン SPM-AJ をお吴い上げ頂きましてまことにあ y がとうございます。 
ご使用おに必ず取巧説明害をお読みください。なお、この取扱説明害は大切に保管して < ださい。 





まを上のごを意 


♦ご使用になる前に、安全上のを意をよくお読みの上、正しくお使いください。 

♦ここに示しました'ま意事項は、守らないヒ人身事がや、家がの摸寒に結びつく重大な巧客を記載してお y ます 
ので、必ず守つてください。 

♦お読みになつた後は、お使いになる方がいつでを見られる場所に保管してください。 

. ま示と意巧について— 


ま示 

表示の意が 

A 

警告 

誤った roy 巧いをすると、人が死亡または重傷を負ラ危険巧が想定される 
巧客を示しています。 

A 

を意 

誤った取 y 扱いをすると、人が傷害を負った y、 物的摸害の発生が想定される 
巧容を示しています。 


図記号 

^の例 

図記号の意味 

d 

D 

分無禁止 

0の記号は、禁止の行為を示します。（してはいけないこと） 

具体的な禁止の巧容は、文章や給で示します。 

を図の場さは、 r 分解禁止 J を示しています。 

弓 

% 

ブラグを巧く 

♦の記号は、行為を強制した y 指示する巧容を示しています。 

具体的な強制内容は、文章や絵で示します。 

ち図の場合は、 r 差し込みブラグをコンたントから巧く J ことを示しています。 


警告 


改造禁止 

絶対に改造はしない。义 a ! •感逗•クガの恐れが 
あります。 

〇 

100 V 使用 

覃源は、交流 100 V を使ラ。交流 looviy タトの 
覃源を使ラと、义災感ちの恐れがあります。 

分照•修理禁止 

修理技術者拟タトの人は、分が•修理をしない。 
义災•感草•クガの恐れがあ y ます。修理は 
お臭い上げの販売店にご連絡ください。 

を 

プラグを巧< 

巧掃•点巧の時は、スイッチを切 y 差し込み 
プラグをコンたントから巧く。濡れた手で巧き 
差ししない。感空の恐れがあります。 

(1) 

巧姐!禁止 

巧弦中は危巧でずので、羽巧の中に物やおを 
入れない。ガードを外して運転しない。回お中の 
羽巧で指が切がされる重大な傷寒やまがの 
巧因になります。 

〇 

ホコリを取る 

差し込みプラグの巧および、巧の取け面に 
付着したほこりは、きれいに巧き取る。义災の 
恐れがあります。 

Q 

使用祭止 

ご使用やに、回転停止•ま常音•お里)•ま臭等が 
発生した時は、ちちに使用をやゆスイッチを 
切り、きし込みブラグをコンたントから巧く。 
义災•感笔の巧れがあ y ます。 

Q 

水かけ禁止 

製品には、水や、洗剤等をかけたり、吹き付け 
た y しない。焉覃によん义災、感窜の恐れが 
あります。 

































を意 



設垣巧所 



使用禁止 


を 


平らで強度のある安定した巧所に設置する。 
傾きが10度な上の場所やお®のある場所で 
使用しない。首振 y の隙に周囲に障害物が 
ないことを確認する。 


お気扇としては、使用しない。ダクトや茵がの 
やきで使用しますと、モーター焼換や羽巧が 
毎傷する恐れがあ y ます。 


き1ぶ^ブラクを巧くときがコたすに 
必す会し込みプラクを持って引き巧く。プラグが 
傷んでいるときは使用しないでください。 



使用禁止 



使用禁止 




使用禁止 



給水ホースや余水ホース、水道用給水ホース 
はがり巧げたん物を載だた y しないでくだ 
さい。 


逢お中は本機に近づかない。特にお子様は 
危なです。 

ネクタイ•手袋•力ーテンきが巻き込まれない 
よラに'まちしてください。 


取 y 付け、お手入れの時は、手袋を着用する。 
クガの恐れがあ y ます。 


標高1000 miy 上の高所や、40で 1 U 上の高温 
の巧所では正觀こ作動しまだん。また、お食 
巧の窝いとこ5で使用しないでください。 


使用禁止 


を 



配線'ま意 



覃源コードや差し込みプラグが傷んだ y 、 
1]ンゎンが《1^^2^、ゅる1ぉは使用しなぃで 
<；£$し、惑が S /3 -卜激の胞にか J 巧。 


巧発な可燃物(シンナー•ガソ U ン等)の近く 
では絶がに使用しな I 、殺虫剤•掃な用スプ 
などを吹き付けな1、弓^)1^顆*«媒する獻似)、 
あ y ます。 


屋外の雨水のかかる場所や、直射日光下 •» 溫 
多湿の巧所での使用は进ける。また义巧には 
おづけない。絶縁劣化による感覃、漏里、义災 • 
が括の測〇}!)席ります。使用環^の温度^成 
10で〜40でです。 


ご使用後は、差し込みプラグをコンわントから 
巧いておく。絶！*お化による义 iU •感電の妨 IW 、 
あ y ます。 


湿度の高いとこ5、雨のかかるところ、直射 
日光のあたるとこ5は避ける。お子様の手の 
届かないところに保管して < ださい。 


電力はち按コンたントから取る。やむを得ず 
延長コードを使用する場合はできるだけ短い 
長さでご使用 < ださい。 


首がれの角度をまえるときは、スイッチを切从 
羽巧の回転が止まったことを巧認してから 
操作する。 



【特長】 

♦ ヴーマルプロテクター(復帰式過熱保護装置)付きモーターを使用してお y ますので、安瓜してご使用いただけます。 
モーターが異常発熱すると、自動的にモーターが停止します。モーターの温度が下がるヒ自動的にモーターが回おします。 
※本機から難れる胤ま必ず本体の電源を切 y 、 電源プラグをコン fe ントから巧いてください。ヴーマルプロテクターが 
働いている場合、電源が入つたままですと不意な始動があ y 事がやケガの原因となる巧れがあ y ます。 

♦ ダイヤル式スイツチによ y 、 風呈を3段階に調節できます。送風のみでち使用できます。 

♦ ちち首 liy •上下首巧れ機能が付いています。 

♦ モーターはを開式ですので塵埃の多い場所での使用が可能です。また、油気にを強いです。 

♦ 高さは 134.5 〜151 cm まで調節可能、スタンドタイプ。 

♦ 水道用給水ホース巧きで自動給水可能。お水停止フロート巧いています。 
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【付属部品】《大きさはミ寸比とミなります。 


..U . 

一 • 

& I A ‘ li, 

①ヘッド部 X 1 ヶ ②云脚止ゆミ X 1 ヶ ③スライドパイプ XI 本 ® ミ脚(長 )X 3本 

(固定ネジ付） （固定ネジ巧） 


过 a a 

©云脚(短 )X 3本 
(固定ネジ付） 



【を部の名称】 


n 

⑩水道蛇□用ニップル 

(ホースバンド付) X 1 ケ ⑩お水ホース (0)6 2.5 m ) xi 本 



⑩水道用給水ホース 

(コネクター巧 ） X 1 本 ⑩余水ホース(の10 2.5 m ) xi 本 


後ガード 



ダイヤルすスイツチ 
モーター (を巧式） 

スライドパイプ 
=的止ゆ具 
スライド調空固定ノブ 

脚(ち） 


水ち用給水 
ホースを爲口 


フック 


脚(樹 


タンク ( 30 L) 

コードフック 
アースクリップ 


巧源ブラグ 



電源スイッチ 


ノブ 


お水ホースを爲口 
余水ホース巧魚 □ 
電源コード 

電源ブラグ 


巧水 □ 


ゴム脚- 


ドレンコック 
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【組な方法】 



'ま意 


製品を組み立てる巧は、る部のボルト、ナツトを巧実に締め付けてください。お動でゆるみ、 
クガ•事がの原因とな y ます。運送途上の衝擊等によ y 、 部品の破摸•タトれ•変おする場合が 
あ y ますので、組立前にご確認ください。またスイツチを切 y 、 電源プラグを巧いたが態で組み 
立ててください。 


<遠瓜式ミストフアン> 

1. ミ脚(長•短)に巧いている固定ネジをタトし、ミ脚很)にミ脚(獄を差込み、固定ネジでしつか y と固定してください。 

2. ミ脚止め臭に付いているネジをかし、1で組立てたミ脚を差込み、固定ネジでしつか y ヒ固定してください。 

3. スライドパイブに付いているネジをタトし、スライドパイブをへッド部に差込み、固定ネジ でしつ か y ヒ固ましてくださ 
い0 

4. ミ御止ゆ具にスライドパイプを差么んでください。任意の富さ傭)に調整してスライド調整固定ノブで巧実に締巧け 
てください。 


1 心^ 

: . 巍卜ぃ 

舞 NT 

乂 

f 、' 嶺 

CM. ^ 

狐 

% い 



<タンク> 

1. タンクの度にキゃスターを取巧けて<ださい。 

2. タイや Assy をタイヤ固定ネジでしつか y と固定してくださし、。 
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【操作のしかた】 


ご使用前にタンクに水を入れてください。(タンク容量約 30 L ) 

タンクに水がないが態で要源スイツチを ON にするとポンブがが障する原因にな y ます。 
フタを閉めて固定するお、フックでしっか y ヒ固定して < ださい。 


<スイッチ> 

1 • 違瓜式ミストフアンのを源プラグをタンクのコンたントに差込みます。 

《コン fe ントに差込む族、タンクの電源スイッチが OFF になつていることを巧認してください。 

※漏電等による感電まが防止のため、それぞれの電源プラグに巧いているアースクリップで必ずアースをとつてくだ 
さい。 

2. タンクの電源スイッチを ON にしてください。 

3. 适瓜式ミストフアンのダイヤル式スイッチは3段階に風量が調整できる3速スイッチになつてお y ます。 

「強•や ‘ ilj スイッチを回すヒ運転を開始します。 r 切 J にすると運転を停止します。 

※ミスト呈を調整することはでさまだん。 

※本機は、工場扇として、送風のみでを使用でまます。 



化 


アースは化の電気器具とな用した y 、 ガス管•水道管•避雷針•電話のアース等への接続は 
絶巧に巧わないでください。大を危巧です。 

アースエ事(接她ェき)を新たに巧うには、電気工事±の資倍が必要です。アースエ事を巧う 
場合には、電気工事店にご相談 < ださい。 



<首振 y > 

1 • モーター上部の首振 y つまみを巧すヒ首振 y を開始し、つまみを引き上げる 
と首振 y は停止します。 

2. 首振 y 角度は水平方向に約75度の轟囲で動きます。 



取巧ま怠 


首お y 運転中に、無巧に巧さ无て停止させた y しない。 
が障の原因にな y ます。 

首振りを巧う時は周囲に巧害物が«しにとを確認して 
から巧つてください。 



<首巧れ> 

1. 首巧れ角度は、図のよラに3段階にカチツと音のする所で固定されます。 



而のホ S 首 巧れ の角度を をスる 時は、 スイ ツチを切 y 、 羽巧の回 
おが止まつたことを確認してから操作してください。 




















































タンクと付属のホース類をつなげば自動給水することを可能です。 


<遠瓜すミストフアンとタンクの接続方法> 

1. 給水ホースと余水ホースを遠瓜式ミストフアン側とタンク側にしっか y と奥まで差込んでください。 

(ホース接統□はワンタッチ式なので、巧しながらホースを引っ張るとタトれます。） 

2. 晚□に水道館□用 ニッ ブルを差込み、ホースバンドでしっか y ヒ固ましてください。 

3. 水道用給水ホースをしっか y ヒ奥まで差込んでください。 

4. 遠厄ぶ:ミストフアンの電源プラグをタンクのコンたントに差込みます。 

※コンたントに差込む際、タンクの電源スイツチが OFF になつていることを巧誘してください。 

※漏軍等による感軍事が防止のため、それぞれの更源ブラグに巧いているアースクリッブで必ずアースをヒつてく 
ださい。 

※タンク巧には、滿氷停止フロートが巧いていますので、氷があふれる瓜配はあ y ません。 



【仕様】 


電圧•周液数 

単巧 10 0 V 50/60 HZ 

風量調整 

巧 

中 

弱 

電 流 ( A ) 

0.98/1.19 

0.74/0.97 

0.67/0.73 

消費更力 ( W ) 

90/118 

71/94 

64/70 

風ま ( m / min ) 

268/305 

234/212 

190/155 

風き ( mVmin ) 

141/161 

123/112 

100/82 

噴霧呈 ( L / min ) 

0.03/0.06( 強運転時） 

首お y 角度 

約 75 度 

首 巧れ 

3 段階 

高 さ 

134.5 〜 15 1 cm 調節可能 

コード長さ 

(本体) VCTF 0.75 mm " 約 1.8 m (タンク) HVCTF 0.75 mm ^ 約 5.0 m 

フアン径 

45 cm 4 巧羽巧(アルミ） 

本か寸法 

(本体)幅 1 15 X 奥行 10 0 X 喜さ 134.5 〜 151 cm (タンク)囑 39.5 X 奥行 43.5 X 高さ 73.5 cm 

質 量 

(本体)約 12.9 kg (タンク)約 8.0 kg 


※仕樣•外観等は改良等のたゆ、予告なくを更することがあります。※頃巧》は、当なテスト値であり保証値ではありまだん。使用預巧によりを化いたします。 


一6一 



















































【保守と点樣】 

羽板、ガード、モーターにホコリががきしますと、異常音•振動•モーター過熱などの原因とな y ます。 
下記手煩に従って、各部の清掃を巧つてください。 


•モーター表面のホコリは掃除機で吸い巧ってください。 

•羽巧、ガードのちれは、薄ゆた中巧が剤に浸し、固くしぼった柔らかい巧で巧き取 y 、 さらにをいた巧で洗剤が残6ない 
よラに巧き取ってください。 

•長時間使用しない巧合は、スイッチを切リ、差し込みプラグをコン fe ントから抜いてください。またホコリがつかないよラ 
に本機にビニール袋等をかけて保管してください。 

•タンク巧は、定期的に洗浄してください。タンクの水は、ドレンコックを開けて然氷してください。 

ソ\ンドルは、移動する時や収納時に調整してください0固定する族は、八ンドル固まノブでしっか y ヒ固定してください0 
•タンクの軍源コードは、〕ードフックに掛けて瓜巧してください。 



回 

取扱注意 

清掃•点檢の際は、スイッチを切 y 差し么みプラグをコン fe ントから巧いて、お巧の回おが 
止まったことをお誘してか6巧ってください。 


Q 

取巧まち 

本体や羽おなどを巧く場合は、タワシ•研磨剤•ペンジン•シンナー等をご使用にな y ますと、 
塗装面の剥離やをお•破泻を引き起こしますので、使用しないでください。 

羽おに貼付されたまなシールをはがした y 、 文字を消さないでください。 
































【トラブルの原因と巧策】 


が障の種類 

原 因 

巧 策 

スイツチを入れてち羽巧が 
回転しない。 

•電源プラグがコン fe ントに正しく差し 
込まれていない。 

•コン fe ントに差し&まれているか点後。 

又コードに傷等がないか点巧。 

•モーター•スイッチのが障 

•お買い上げの販売店にご連絡ください。 

運転中に異常ちやお動が 

•タンクのフタたスしつた閉まつていない。 

•フックでしつか y ヒ閉める。 

•固定ネジのゆるみ。 

•る部固定ネジを締め直す。 

•設置場所が不安定。 

•安定した強度のある場所に移動する。 

羽板の回おが遅い。 

•を圧が低い 

•正しい垂圧で使用する。 

•延長コードが長すぎる。 

•延長コードは使用しない。コン fe ントから 
fi い場所で使用する。 

においが化る。 

•タンク巧の水がをい。 

•タンク巧を洗をし、新しい水を入れる。 

•タンク巧に異物が混入した。 

•異物を取 y 除き、タンク巧をミ先をし、新しい 
化を入れる。 


♦上記の点後をしても症がが変わらないときは、事が巧止のたゆ、直ちに使用を中止し、差し込みプラグをコン fe ントから 
巧いて、お買い上げの販売店へ修理をご巧賴ください。 

♦ご自分で分解•修理は危巧ですから、絶巧にしないでください。感電•クガの恐れがあ y ます。 


本製品はヴーマルプロテクター(復帰式過熱保護装養)巧きモーターを使用してお y ます。 

モーターが異常発熱すると自動的にモーターが停止し、モーター温度が下がるヒ回転し始めます。 

度々このよラな症がが出ましたら、使用を止ゆ、お買い上げの販売店にご連絡ください。 

•义ヴーマルプロテクターが作動し復帰すると、羽巧がき動的に回おし始めますので、十分ごを意ください。 






























本製品ご使用に際してのお願い 


この製品は設計上の標準使用期間を超えて使用すると、経年劣化による発火-けが等の 
事故に至るおそれがございます。 


設計上の標準使用期間 5年 


設計上の標準使用期間算定を件 


項目 

を件 

使用環境 

使用を件 

100 V 50/60 HZ 定格消費電力 

温度 

30度 

湿度 

相対湿度65% 

想定時間 

一日あたりの使用時間 

8時間 

一日の使用回数 

5回 

一年間の使用日数 

1100 

首振り運転の割合 

100% 


※設計標準使用期間とは、標準的な使用を件の下で、適切な取扱いで使用し、 
適切な維持管理が行われた場合に、安全上支障な〈使用することができる 
標準的な期間として設計上設定される期間のことをいいます。 

※製品の保証期間とは異なるものですのでごを意〈ださい。 


一'ミ主号 

■本製品は、設計標準使用期間を「5年」と算定しており、適切な点検をすることなく、 
この期間を超えて使用されますと、経年劣化による発火-けが等の事故に至るおそれが 
ございます。 

■本製品の設計標準使用期間は、上記使用を件を想定して、当社において耐义試験等を巧った 
結果算出された数値等に基づき、経年劣化により安全上支障が生ずるおそれが著しく少ない 
ことを確認した時期を終期として設計標準使用期間を設定しております。 

-本製品を上記の標準的な使用条件を超える使用頻度や異なる使用環境などでお使い 
いただいた場合においては、設計標準使用期間よりも早期に安全上支障を生じるおそれが 
多くなることが予想されます。 

■設計標準使用期間内であっても製品を目的外の用途で使用された場合、または、取扱 
説明書のま意-警告にて禁止された環境でご使用された場合は、製品の破損や重大事故 
発生のおそれが高まるので、そのようなご使用はお控えいただくようお願いいたします。 




I 工場扇ご使用にあたってのお願い I 

長年ご使用の工場扇では、モーター、コード、コンデンサー等の電気部品の経年劣化による発煙、 
発火の恐れがありまず。 

ご使用前に必ずご確認いただき、次のようなを状がある場合には、すぐに使用を中止し、電源プラ 
グをコンセントから巧いてください。 



その他のミ主意ポイント 

•ご使用になる前に、羽根やガードはしっかり取り付けられているか、ガードが変形して羽根に 
接触していないかチェックしてください。 

•電源コードが折れながったり、破損していないか、時々チェックしてください。 

•運転中はガードの中へ手や物などを絶巧に入れないでください。特に小さなお子様はごミ主意 
ください。 

•ご使用にならないときは電源プラグをコンセントから抜いてください。 

•定期的な点検をムがけてください。 

X 長期間コンセントに電源プラグを差し込んだままにすると、トラッキング現象(注）を起こして 
火災の原因になりまず。また絶縁劣化による感電事故や漏電火災が発生する危険があります。 

(ミま）トラッキング現象とは？- 

電源プラグとコンセントの隙間にたまったホコリが湿気を帯びると、火花が化ます。 

これを長い時間放っておくと、プラグの刃と刃の間に電気力 《 流れて発熱し、発火ずる現象の 
こと 


( これらのミ主意事項をお守りいただき、安全にご使用いただきまずよう 

^お願いいたします。 _ _ 
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工場扇についての重要なお知 6 せとお願い 

長期酉ご使用の工場扇では、電源コード-モーター-コンデンサ等の電気部品の経年劣化による発お-発煙-発义のを巧巧があ LJ ます。 

ご使用前には必ずご確認いただま、次のよラな症ががある巧合には、直ちに使用を中止してください。 

工場鼠ま工業巧器でず。 一 AS ^ でのこ使用に比べると、過度が贸巧でち時巧ご使用に 
なることが想巧されます。ご使用前には必ず点巧をし、異常がないことをご確認ください。 
また、ご使用にならないとまは、化ずち込プラグをコンたントから巧いてくだない。 

ち細田差込ブラグをコンじントに舍し込んだまま放置しますと、トラッキング現を（舍込 
ブラヴヒコンセントの巧にホコリが沼ま LJ 、 湿気が加わるヒ义巧力巧しやすくな LJ ます。 
ホコリが焦げてち化ずると、『トラック J と巧ばれる巧なの道が作られ、そこから放窜 
して発义ずる現をのことをトラツキンク原をといいます。）が起こるを巧巧があ LJ ます。 


参巧源を入れてち羽おが回弦しなし、。 

参巧おを入れると異常音やお®がある。 

♦モーター部分が異常に親い、または焦げちい。 

参羽巧の回転が異常に遅い、または不規則に回巧ずる。 
♦本体•羽板が変おしている。 


株式会社ナ方ドミ 

干 382-0836 長野県上高井郡高山村大字高井6445番地2 
•商品についてのお問い合わせは「お客様ネ目談窓口」までご連絡〈ださし、。 


お客様ネ目談窓口 TEL 026-245-3105 FAX . 026-248-7101 


受付時間10:00〜12:日013:00〜17:00(± •曰-祝曰を除く） 

※製品は改良等のため予告なく外観-仕様等を変更することがあります。 
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